
8 800 551 30 80 

info@tvpolimer.ru 

tvpolimer.ru 

Опросный лист для подбора  

очистных сооружений поверхностного стока 
Наименование объекта 

Местоположение объекта 

Контакты (ФИО, телефон, E-mail) 

Технические характеристики: 

Тип очистных сооружений 
Новый 

Реконструкция 

Производительность общая (Qобщ), л/с 

Расход очистных сооружений (Qlim), л/с 

Объем емкости усреднителя, м3 

Производительность после усреднения, л/с 

Подводящий коллектор 
Глубина заложения, мм 

Диаметр/материал, мм 

Площадь водосбора (для расчета производительности): 

Кровля, га 

Асфальтобетонные покрытия, га 

Газон, га 

Вид очистных сооружений 
Проточная 

Накопительная 

Группа предприятий 

Селитебные территории 

Первая группа 

Вторая группа 

Состав стока и условия сброса очищенной воды: 

Химический состав стока Вход Выход 

Взвешенные вещества, мг/л 

Нефтепродукты, мг/л 

Условия сброса очищенной воды 
В сети гор. канализации 

В водоем 

Дополнительные сведения 

Просим Вас приложить к опросному листу показатели 

на входе очистных сооружений и нормы сброса очищенного стока 
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